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3 * * 尺度 SCALE 熱処理 HEAT TREATMENT 金型番号 CAST_No.

2 * * 1:10 * *
1 16.10.27 UL対応 TEN628767 個数 Q'TY 材質 MATERIAL 表面処理 FINISH

新 規 12.09.25 新規制定 TEN431265 * *
訂正REV 年月日 DATE 訂 正 記 事 DESCRIPTION 材料寸法 MATERIAL SIZE コード CODE

承認 APPROVED 検図 CHECKED 設計 DESIGNED *

ONO HOSHINO
作成 DATE 名称 TITLE

NIU 12.09.25 Range of C4-A901**
図面番号

DRW.No. C4-04
改訂番号
　　REV_No.SEIKO EPSON CORP. 01

※本図、全軸0pulse位置姿勢

J1関節
0パルス位置

P点

※1　J3関節-51�$�に傾けて、側面から見たP点（J2関節中心 - P点中心）
※2　J3関節+225�$�に傾けて、側面から見たP点（J2関節中心 - P点中心）

J2関節
0パルス位置

側面図

J3,J5関節
0パルス位置

※3　J1関節ストッパ無し（±180�$�）
※4　J3関節-51�$�に傾けて、上部から見たP点位置（J1関節中心 - P点中心）
※5　J3関節+225�$�に傾けて、上部から見たP点位置（J1関節中心 - P点中心）
※6 UL仕様は±160�$�

P点

上面図

J4、J6関節
0パルス位置

正面図

角度 pulse
J1関節（旋回） ±170�$� ±8102633 pulse
　　　　　　　　　 UL仕様 ±160�$� ±7626008 pulse
　　　　　　　　 ストッパ無し（ストッパ無し±180�$�） ±8579259 pulse
J2関節（下腕振り） -160�$�、+65�$� -7626008 pulse、+3098066 pulse
J3関節（上腕振り）単軸-51�$�、+225�$�（276�$�）-2310751 pulse、+10194489 pulse
J4関節（手首旋回） ±200�$� ±4723316 pulse
J5関節（手首振り） ±135�$� ±3188238 pulse
J6旋回（手首回転） ±360�$� ±6553600 pulse
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