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470mm 

311.5mm 

135mm 

多媒体液晶投影机

多媒体液晶投影机

附件
电源线3米
计算机电缆线1.8m
遥控器 AA型碱型电池x 2
密码保护标签
电缆罩
镜头卸载键螺丝
爱普生投影软件

ELPLP63 (330W)备用灯泡 
ELPAF17空气过滤器
ELPLR03背投广角镜头 
ELPLS05标准镜头 
ELPLM04中焦镜头1 
ELPLM05中焦镜头2 
ELPLL06长焦镜头 
ELPST16无线鼠标接收器 
ELPKC28遥控线缆附件 
ELPKS62硬质旅行箱 
ELPDC11实物展台

常用选配件

投影距离(XGA)

60"/

80"/

100"/

200"/

300"/

120 cm x 90 cm

160 cm x 120 cm

200 cm x 150 cm

410 cm x 300 cm

610 cm x 460 cm

47.2" x 35.4"

63.0" x 47.2"

78.7" x 59.1"

161.4" x 118.1"

240.2" x 181.1"
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120"/ 240 cm x 180 cm96" x 72" 579 0–182321

150"/ 300 cm x 225 cm120" x 90" 725 0–228403

539

811

4:3 屏幕

X（屏幕尺寸）
最近端（广角） 最远端（长焦）

从镜头中心到
屏幕下端的距离

Y（厘米/英寸） Z（厘米/英寸）

极至画质
出众应用

功能便利时尚设计

多媒体液晶投影机

高亮度，高画质，完美呈现
5200 流明亮度／色彩亮度

XGA 分辨率

爱普生专利 C2Fine 水晶高清液晶面板

DICOM SIM 模式

多款可选镜头

双画面并列

EB-C520XB技术参数
投影系统
主要部件规格

画面尺寸
偏移量
亮度*2*3

对比度*2*3

色彩再现
镜头位移范围

梯形校正

音频输出
有效扫描频段（模拟）

有效扫描频段（数字）

模拟RGB输入/输出 

视频 输入/输出

HDMI

控制输入/输出

网络输入/输出
运行温度

重量

直接开/关机
冷却时间
电源电压

尺寸

尺寸
驱动模式
像素数
分辨率
纵横比
方式
类型
寿命

标准模式
环保模式
标准模式
环保模式

实际分辨率
兼容分辨率
视频
音频
视频
音频
视频标准

音频
视频标准
视频信号

输入/输出端口
输入/输出信号

输入/输出端口

视频

RGB光阀式液晶投影系统
0.8英寸含微透镜
多晶硅TFT有源矩阵
786432点（1024x768）x 3
XGA
4:3
手动:变焦/聚焦F=1.65－2.55/f=21.28-37.94mm
330W UHE
2000小时（标准亮度模式）
30－300英寸
10:0/0:10
5200流明
4160流明
5200流明
4160流明
1000:1 
全彩（16.77百万种颜色）
最大± 50%从镜头中心（手动） 
最大± 10%从镜头中心（手动）  
-40－+40度
-20－+20度
7W（非立体声）
13.5MHz－162MHz 最高到UXGA 60Hz  
15kHz－92kHz
50Hz－85Hz
13.5MHz－162MHz 最高到UXGA 60Hz
15kHz－75kHz
24Hz－60Hz
1024 x 768点 

D-sub 15pin x 2 ,5-BNC x 1
立体声迷你插座x 3
D-sub 15pin x 1  (输出信号计算机1, 2,5-BNC )
立体声迷你插座x 1
NTSC/NTSC4.43/ PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM 
复合视频: RCA (黄) x 1,BNC x 1
S-Video:迷你DIN x1 
分量视频: 5-BNC,迷你D-sub 15pin x 1
视频RGB: 5-BNC,迷你D-sub 15pin x 1 
RCA (白/红)x 1对 
480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p
TMDS(TMDS是HDMI的标准) 
HDMI x 1 (带安全锁孔)
D-sub 9pin x 1
RS-232C
立体声迷你插座x 1
RJ-45 x 1 100Mbps

0米到 2000米（超过 1500 米区域：应用于高海拔模式）

 0秒关机,关机后，风扇立即停转

442W/0.47W
470 x 135 x 311.5mm(不含脚钉和镜头突起）

大约：15 lbs. / 6.7kg
470 x 151.5 x 311.5mm

是

100 - 240 V AC 4.8 - 2.1 A 50/60 Hz

0 °C to 40 °C <32°F to 104 °F> (湿度20% - 80% ,无凝结) 

UXGA/SXGA/WXGA/XGA/SVGA/VGA

投影镜头

输入信号

标准模式/待机模式（网络功能关闭）

LCD

灯泡*1

白色亮度

色彩亮度

垂直（上/下）
水平（左/右）
垂直
水平

水平
垂直

水平
垂直
显示性能

输入端口

输出端口

输入端口

输入信号

输入端口
串口输入/输出

局域网

不含脚钉(宽x高x深) 
最大尺寸(宽x高x深)  

遥控输入

点时钟

点时钟

功耗

选件镜头投影距离

60"/

80"/

100"/

200"/

300"/

93

126

158 

189 

237 

320

283 

380

478

576

722

966

1454

433

581

728

876

1097

1466

2204

  423

569

716 

862

1082

1448

2180

649

871

1093 

2202

3311

639

857

1076

2170

3264 

867

1162

1457

1315

1647

1295

1623

1752

2194

2932

4407

ELPLR03 ELPLM04 ELPLM05 ELPLL06

120 cm x 90 cm

160 cm x 120 cm

200 cm x 150 cm

410 cm x 300 cm

610 cm x 460 cm

47.2" x 35.4"

63.0" x 47.2"

78.7" x 59.1"

120"/
240 cm x 180 cm
96" x 72"

150"/
300 cm x 225 cm
120" x 90"

161.4" x 118.1"

240.2" x 181.1"

4:3 屏幕
最近端（广角）

背投广角镜头

最远端（长焦）最近端（广角）

中焦镜头1

最远端（长焦）最近端（广角）

中焦镜头2

最远端（长焦）最近端（广角）

长焦镜头

最远端（长焦）

X（屏幕尺寸） Y（厘米/英寸） Y（厘米/英寸） Y（厘米/英寸） Y（厘米/英寸）

3LCD 技术可以获取明度、自然、柔和的图像和锐利

的视频影像。没有彩虹、色溢现象，眼睛观看也更加舒

适，产品更加节能环保。

柔和、明亮、鲜艳3LCD技术

输入/输出面板

备注：
*1 上述时间为非承诺保修时间。灯泡亮度将随使用时间的增加而逐渐降低。灯泡实际使用寿命受使用模式、环境条件、用户使用习惯等因素影响会有
 很大差别。投影机在低亮度模式下使用，灯泡使用寿命会得到有效延长。
*2 基于ISO21118标准制定，该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的80%。
*3 亮度、对比度数据基于：色彩模式：动态、变焦：广角、自动光圈：开。
*4 本产品可安全使用的地区：海拔高度 2000m 及 2000m 以下地区（基于中国国家标准GB4943.1-2011）。

操作海拔*4

SVGA和XGA是IBM注册商标
NSF是Analog Devices B.V.的商标
本宣传页中的数据，为来源于爱普生实验室数据，与实际使
用数据存在差异
彩页中技术规格如有变更，恕不另行通知



高亮的大画面影像 高对比度画质

5200流明亮度，满足大型厅堂、会议室、展览展示环境高亮度显示

爱普生在高端家用投影机产品中使用的水晶
高清技术，同样在高端工程投影机中使用。
爱普生独有的光学相位控制技术，最大地减
少偏振光的漏光，极大地提高图像对比度。

C2FineTM  面板

偏振片

垂直线性偏振光

更黑的底色

垂直线性偏振光

偏振片 镜头组 屏幕

高对比度图像低对比度图像

优秀的色彩管理 色彩自定义

传统色彩模式的变化导致画面泛黄 肤色增强保证所有色彩模式下一致

爱普生色彩管理系统

爱普生独有的色彩管理系统，使图像在亮度和色彩画质之间达到极佳的平衡，所有
色彩模式下都保持亮丽的色彩。自然色彩（皮肤、植被等）在亮度模式变化时保证
细微的差异。红色和黄色的细节更生动亮丽。

色调

亮

暗

更亮

饱和度

6轴色坐标色彩调整

用户可以独立调整图像中：红、绿、蓝、青、品红、黄 6 种色彩的色调、饱和度
和亮度，精确的色彩调整达到用户对画面的色彩偏好。

只在色彩模式设置为“自定义”模式下有效。

DICOM SIM模式

DICOM SIM模式

普通模式 DICOM SIM模式

DICOM SIM模式可清晰地还原具有更深阴影的医疗图像（如X-射线数字图像等）。可
用于医学教学环境。

该投影机非医疗设备，不能在日常医疗诊断中使用。

快速调节镜头移动 多款镜头选配

多角度镜头位移

具有镜头水平和垂直移动功能，垂直镜头移动（上下）最大50％，水平镜头移动（左
右）最大10％，投影机摆放位置更加灵活，且图像质量不会受到任何影响。

多种测试图案

多种安装辅助用测试图

4种测试图分别提供：画面/屏幕大小适配、图像细节聚焦、信号源传输色彩质量、
DICOM模拟模式下传输灰度等级校验等辅助功能。

多款镜头可选

除标准镜头ELPLS05外，还可根据实际应用环境的不同安装距离选配其他4款镜头。
利用卡口固定装置，很容易更换镜头，同时配有防盗锁定装置。

ELPLR03  短焦背投镜头 定焦                      投射比：0.77:1
ELPLS05 标准镜头  手动变/聚焦 投射比：1.3-2.36:1
ELPLM04 中焦镜头1  手动变/聚焦 投射比：2.34-3.56:1
ELPLM05 中焦镜头2  手动变/聚焦 投射比：3.5-5.34:1 
ELPLL06 长焦镜头  手动变/聚焦 投射比：5.26-7.12:1

标准测试图

条状色彩测试图 灰度测试图

方格测试图

备品更换快速容易

无需拆机实现选配镜头的更换，耗材（灯泡、过滤网）的更换同样不需要从天花板
上取下，单手就能进行操作，无需重新做投射画面的调整。

更换镜头

更换过滤网更换灯泡

3LCD投影技术

3片液晶投影技术

3片液晶投影技术可获得优异的色阶，平滑的色彩渐变。图像质量几乎没有噪点，
观看更加舒适。

完美画质，专业应用

特殊显示功能

双画面并列

双画面并列：模拟输入信号与数字输入信号实现单台投影机双画面同时并列显示。

延长投影机灯泡及机件寿命的小贴士

1) 避免在过高或过低的室内温度下使用。

2) 确保投影机在运行时四周没有遮挡、通风顺畅，以保证热量及时排出。

3) 按照使用手册中的说明或者投影机发出的提示定期清洁投影机过滤网，以免影响投影机散热。

4) 尽量避免频繁开关机。

XGA model

EPSON EB-C520XB 高端工程投影机，拥有

5200流明亮度，1000:1高对比度，XGA分辨率。

中置镜头设计，机身简洁美观。即使在明亮的室内

环境下，依然能够提供锐利、清晰的高品质画面。

双画面并列投射功能，提供全新的会议演示模

式。

多媒体液晶投影机

50%

50%

50%

50%

投影机自带标准镜头的变焦比高达1.8倍，大变焦比镜头有助于扩大安装范围，
可更好地适应各种安装使用环境。

100" wide sc reen

2.67m
4.82m

1.8倍变焦比

方便维护

网络管理

EasyMP网络管理

网络管理：监测并控制网络内的投影机的运行信息并实现实时控制；

C2Fine水晶高清液晶面板实现1000:1原生对比度


