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数码喷墨标签印刷机



拓展短版标签印刷的机会与能力
爱普生 SurePress L-4533AW，提供客户多种短版标签印刷解决方案，客户不但可享受更好的印刷质量与更快速的

交货期，还可以进一步提升客户满意度，增加竞争优势。
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酒类

4533主要应用领域

红酒、啤酒、清酒等 遮蔽胶带

文本清晰 字符边缘锐利

颜色更丰富，更自然条码清晰易识别

遮蔽
胶带

软包装

爱普生 SurePress AQ 水性颜料墨水与微压电打印头，提供标签印刷更高的品质与更准确的颜色还原。

数码制作流程使操作简单、易于维护，大大提高短版标签印刷的生产效率。

实现环保印刷的未来趋势：无需制版（无化学药水、药剂）、水性颜料墨水、更少的材料损耗（降低不必要浪费）。

新增白墨，能够灵活满足在透明薄膜和金属介质上预印或后印托白需求。

对比 4033，速度更快，在 4pass ／ 6pass 高速模式下表现更出色。

食品
饮料 果酱、奶酪、火腿、水等

工业
产品 限量铭牌等

其他 个性化产品，限量产品等
可变
数据 条码及可变数据打印

数码
打样 广告杂志及数码打样

贴纸
POP

室内／室外POP
海报／广告等

自有品牌化妆品、样品等

自有品牌化妆品、样品等

自有品牌化妆品、样品等

化妆品

软包装

日用品

制药 保健品、药品等



色彩丰富、颜色准确稳定一致的高品质表现

爱普生创新独家研发的七色水性颜料墨水，增加的橙色与绿色提供更宽广的色域范围。确保满足客户所有需求的特殊颜色还原的准确性。全新水性颜料墨水

在传统标签印刷材质（纸张与塑料）上有极佳的附着力与耐刮度，印刷前无需印前处理。

SurePress AQ 水性颜料墨水：高质量、广色域、真环保

微压电打印头

爱普生先进微压电打印头模块搭配智能型可变墨点技术能依据不同的图

像需求产生不同的墨点大小。最小的墨滴达到 3 微微升。先进的技术能

使每一墨点产生精准的形状与网点位置，进而为平滑的渐变、准确的颜

色还原带来极佳的图像质量。

高速（4pass ／ 6pass）印刷时横纹减少，品质提升 新的边缘平滑功能，即使细小文字，图片也可以边缘流畅

智能变换墨滴技术

独特的两阶段的干燥单元可确保增加油墨在被印材料上的附着与耐刮度。第一干燥单元是印刷加热板主要功能让油墨能直接打印在被印材料上。

如右方图示，印刷完成后即进入第二干燥单元，借由热风扇的热气挥发，能使油墨更牢固的停留在被印材料上。最后等待油墨完全干燥与材料冷却后，

即进入收纸单元。

双重干燥系统

爱普生墨水以宽广色域与能准确的色彩还原技术著名。在原本印刷四

原色加入橙色与绿色，不仅大幅度的拓展色域空间，更能准确还原色彩。

尤其是在亮绿色到黄色以及黄色到橘色到红色的部分大幅增加了可还

原的色彩空间。（如图所示）凭借宽广的色域表现，能帮助标签印刷机

生产准确还原客户指定的特别色，甚至鲜艳的颜色表现，能让厂家生

产的标签，更让顾客惊艳与吸引。

七色墨水系统让标签印刷颜色更鲜艳

微压电打印头模块提供更准确的墨点落墨位置除确保长时间打印质量与

颜色的一致性外，尤其是在小字与条形码呈现锐利清晰的细节，更表现

出卓越的图像质量。

能灵活满足在透明薄膜和金属介质上预印或后印托白需求。

SurePress AQ 水性颜料白色墨水
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提高商品价值的表现力

1
提供类似照片品质的高品质标签

以提高顾客的满意度

范围更广的介质应对力
无需预涂，与传统印刷一样，可以直接使用印刷用纸

工作流程的变革
无技巧性的印刷，使印刷准备更快捷，

谁都可以简单操作，更省人工
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墨水可快速更换，方便简单
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最简易的维护保养节省标签印刷厂的时间与成本。爱普生数码标签印

刷机的保养维护只需按照原厂提供的标准作业流程定时维护即可。尤

其是爱普生数码标签印刷机无须

如传统印刷机需做换墨、洗车、

搅墨等耗时的工作。操作人员只

需更换每一色的墨水卡匣即可。

环保的特点与特色

快速且有效率的标签工作流程

印后加工 检验与交货印 刷

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5 STEP 6 STEP 7

设计 印前处理
上机

校正打样印前制版 设计 印前处理 印后加工 检验与交货

STEP 1 STEP 2 STEP 4STEP 3 STEP 5

印 刷

节省流程

简易人性化的印刷操作
降低您的营运成本带来更高的收益

不像传统标签印刷机在开始准备印刷前，需要一段长的准备工作（校车、对位等），爱普生数码标签印刷机印刷前的准备工作简易又快速，甚至无

须有经验的操作人员。在印前处理的过程，更无须化学药水与制版的需求，且在印刷时也无须注意对位问题。此外机器非常稳定，对于维护保养的

需求也比起其他数码与传统机种更节省时间。因此，机器每日实际生产的时间自然变的更多。如此更快、更有效率的标签工作流程加上低的机器投

资门槛、及简易的操作，能让标签印刷厂生产更多的短版工作，带来更大的利润与收益。

简易的印刷前设定与印刷时的操作，让您的短版工作更有效率

简单易懂的操作即代表工作人员可轻易上手，在短时间内就可以变成有

经验的操作人员。爱普生数码标签印刷机的人性化触控操作面板使用简

易，所以在上机前的准备工作变的非常快速与简单并且能随时的监控操

作状态。每一个工作与特别的设定能被记忆储存起来，所以在下一次的

类似的工作上机准备时间更快速。

人性化的触控面版操作界面

良好颜色管理控制在质量控制是很

重要的环节，但这往往需要有经验

的专家。爱普生数码标签印刷机能

自动的控制颜色管理流程，让标签

印刷厂每次、每个工作能做到最好

的颜色管控，满足客户的需求。

自动化的颜色管理

简易的维护与保养

耗时的传统标签印刷工作流程

印刷材料无需化学涂料等前置处理。

SurePress AQ 水性颜料墨水、能直接印刷在各种类的标签材料上。

节能减碳、无须印前制版，降低化学药剂的使用。

简单且低损耗的制版流程，能有效减少印刷材料与油墨的损耗。

大幅降低材料损耗、且无传统印刷机需保养、洗车、换墨造成有机溶剂的挥发。

无论 SurePress L-4533AW 与 SurePress AQ 墨水，都符合欧盟 RoHS 规范。

规格参数
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规格简介
机型
打印技术
墨水类型
有效印刷区域
支持基材类型

厚度
卷纸宽度
印刷机尺寸

重量

L-4533AW
爱普生微压电喷墨技术
水性颜料墨水
315mm×914mm
高光、哑光等标签纸

PET、PP、合成纸
0.08～0.32mm
最小80mm/最大334mm
3,788mm×1,847mm×2,016mm（不含收纸器）
1,310mm×900mm×1,000mm
约1,550kg（不含收纸器）
约180kg

纸类

膜类

主机
收纸器
主机
收纸器

送纸器承载

网络支持
电源
功率
工作环境

噪声

100kg以内
1,000ｍ以内
直径600mm以内（76mm/3英寸纸轴）
Ethernet 1000Base-T
３相　AC200V　30A　（最大电流50Ａ）
6kW
18～28℃
RH35～55%（无凝露）
７５ｄＢ以下

温度
湿度

墨水

墨水名称
安装
墨盒数

墨盒
容量

Bk

Uk

Wh

Op

Mo

St

黑色

粗面黑

白色

透明液

保湿液

白色专用保存液

青色、洋红色、黄色、
橙色、绿色

L-4533AW

C,M,Y,
Or, Gr

2支

2支

2支

2支

1支

1支

各2支

700ml

700ml

600ml

700ml

700ml

700ml

700ml

印刷速度

纸类
L-4533AW

膜类

2Pass 4Pass 6Pass 8Pass 16Pass

2.8m/分 1.4m/分

3.6m/分 2.8m/分5m/分8.2ｍ/分

基材

1,828mm

1,535mm

1,847mm

3,788mm

5,098mm

  2,016mm

3,502 mm

6,632 mm


