
专业打印 高效智能

■ 标配背部磁铁设计

■ 色带回卷功能

■ 丰富的行业热键

■ 通过国际碰撞测试的防撞击设计

防撞击 背部磁铁 专业热键 便携打印 色带回卷

LW-Z900/LW-Z700工业级便携标签打印机

旗舰款：LW-Z900 专业款：LW-Z700

直径

色带速查表

3 5 11 14 21

*提供50mm及100mm的宽幅色带选择，可以输出尺寸更大的标签，适应更多场景需求
*通过不同颜色的底带和碳带搭配，可实现多达30多种配色组合

*LW-Z900: 在温度为25℃的条件下，使用电源适配器或可充电锂电池供电，4-12mm色带的打印速度可达35mm/s
  LW-Z700: 在温度为25℃的条件下，使用电源适配器或可充电锂电池供电，4-9mm色带的打印速度可达30mm/s
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色带系列 色带长度 文字/色带颜色

热缩管系列

色带系列

底纸颜色

标签宽度 白字 黑字 蓝字 红字 绿字

底纸15m

50m 10m RC-R1WNA RC-R1BNA RC-R1LNA RC-R1RNA RC-R1GNA

碳带30m

热缩管系列

系统环境

特性

工业级便携标签打印机

RC 底带 黑色

RC 底带 绿色

RC 底带 蓝色

RC 底带 红色

RC 底带 透明

RC 底带 白色

RC 底带 黄色

2.5m

2.5m

黑字/白底

黑字/黄底

LK-4WBA3

LK-4YBA3

LK-4WBA5

LK-4YBA5

LK-6WBA11

LK-6YBA11

LK-6WBA14

LK-6YBA14

LK-7WBA21

LK-7YBA21

RC-T5BNA

RC-T5GNA

RC-T5LNA

RC-T5RNA

RC-T5TNA

RC-T5WNA

RC-T5YNA

RC-T1BNA

RC-T1GNA

RC-T1LNA

RC-T1RNA

RC-T1TNA

RC-T1WNA

RC-T1YNA

LW-Z900电力电信旗舰款                       LW-Z700电力电信专业款

Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10
Windows Vista（全部系统适用于32/64bit）
Epson Label Eidtor

Windows 7,Windows 8,Windows 8.1
Windows 10（全部系统适用于32/64bit）
Epson Label Eidtor

操作系统

PC软件

操作系统

PC软件

机器类型

尺寸 （D*W*H)
重量

色带宽幅(mm)
打印高度

本机最高打印精度

本机最高打印速度*

电源适配器

输出

LCD显示屏

键盘

打印技术

连接方式

剪切方式

输入

锂电池

碱性电池

操作温度

储存温度

随机附件

机器类型

尺寸 （D*W*H)
重量

色带宽幅(mm)
打印高度

本机最高打印精度

本机最高打印速度*

电源适配器

输出

LCD显示屏

键盘

打印技术

连接方式

剪切方式

输入

锂电池

碱性电池

操作温度

储存温度

随机附件

工业级便携标签机（旗舰款）

136mm*295mm*97mm
1,250g（不包括电池和标签色带盒）

4/6/9/12/18/24/36
27mm（36mm宽幅色带）

360dpi
35mm/s 电源适配器供电，35mm/s 锂电池供电

15mm/s 碱性电池供电

AST1527Z1-1   
DC 15V, 2.7A
单色，16字符4行，140*80dot
QWERTY
热转印

USB
自动剪切/连续半切

AC 100-240V、0.4A、50-60Hz（仅限专用适配器和电源线）

通过电源适配器充电，3小时

5号碱性电池*6
5至35℃
-10至55℃
交流电适配器、锂离子电池、(C52CE97010)、USB线、

标签色带盒、磁性附件、文档、便携式手提箱

工业级便携标签机（专业款）

136mm*298mm*90mm
1,110g（不包括电池和标签色带盒）

4/6/9/12/18/24
18.1mm（24mm宽幅色带）

180dpi
30mm/s 电源适配器供电，30mm/s 锂电池供电 
13mm/s 碱性电池供电

AST1116Z1-1
DC11V, 1.64A
单色，16字符4行，140*80dot
QWERTY
热转印

USB
自动剪切/连续半切

AC 100-240V、0.4A、50-60Hz（仅限专用适配器和电源线）

通过电源适配器充电，3小时

5号碱性电池*6
5至35℃
-10至55℃
交流电适配器、锂离子电池、(C52CE97010)、USB线、

标签色带盒、磁性附件、文档、便携式手提箱

硬件

文字修饰（内置）

字体尺寸（内置）

边框（内置）

符号（内置）

打印行数

条形码/二维码（内置）

脱机储存

两端留白

行业热键

序号打印

打印预览

镜像打印

电池电量显示

色带末端检测

色带类别检测

自动色带回卷功能

混合长度输出

智能感应输出 

文字修饰（内置）

字体尺寸（内置）

边框（内置）

符号（内置）

打印行数

条形码/二维码（内置）

脱机储存

两端留白

行业热键

序号打印

打印预览

镜像打印

电池电量显示

色带末端检测

色带类别检测

自动色带回卷功能

混合长度输出

智能感应输出 

5种

7种

16种

859种

最多10行（36mm宽的标签色带）

EAN-8, EAN-13, CODE 128, CODE 39, QR CODE, 
ITF, CODEBAR, UPS-A, UPS-E
100条

最小1mm
General, P.Block (Punch Block),
P.Panel (Patch Panel), Wrap，Face Plate, 
Block-66, Flag,MIX-Len (Mix Length)
0-9 (最多4位), A-Z, a-z
有

有

有

有

有

有

有

有

4种

6种

72种

980种

最多8行（24mm宽的标签色带）

EAN-8, EAN-13, CODE 128, CODE 39, QR CODE, 
ITF, CODEBAR, UPS-A, UPS-E
100条

最小1mm
General, P.Block (Punch Block), 
P.Panel (Patch Panel), Wrap, Face Plate, 
Block-66, Flag，MIX-Len (Mix Length)
0-9 (最多4位), A-Z, a-z
有

有

有

有

有

有

有

有

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

sample

samplesample sample

sample

sample

136mm

295mm

97m
m

136mm

298mm

90m
m

缎带系列

磁性系列

烫印

*LK色带为LC色带的升级版，且标准系列/印花系列/金属系列/强粘系列/透明系列/线缆系列色带长度由8米升级为9米

模切系列

5m

5m

5m

5m

5m

1.5m

1.5m

180个

140个

140个

LK-4WBQ

LK-4LBQ

LK-4PBQ

LK-4PBK

LK-4HKK

LK-8WBWAA

LK-8WBWAB

LK-8WBWAC

LK-5WB2

LK-5YB2

LK-6WB2

LK-6YB2

LK-7WB2

LK-7YB2

黑字/白底

黑字/蓝底

黑字/粉底

黑字/粉底

金字/海军蓝底

黑字/白底

黑字/黄底

圆形 黑字/白底

椭圆形 黑字/白底

矩形 黑字/白底

色带系列 色带长度 文字/色带颜色
色带宽幅

4mm 6mm 9mm 12mm 18mm 24mm 36mm

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K



色带系列 色带长度 文字/色带颜色

色带速查表

LK-1WBN

色带宽幅

4mm 6mm 9mm 12mm 18mm 24mm 36mm

标准系列

印花系列

金属系列

耐高温系列

线缆系列

荧光系列

亚银系列

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

9m

2m

9m

9m

9m

9m

1.5m

LK-2WBN

LK-2LBP

LK-2YBP

LK-2TBN

LK-3WBN

LK-3RBP

LK-3LBP

LK-3BWV

LK-3YBP

LK-3GBP

LK-3TBW

LK-3YBW

LK-3TBN

LK-4WBN

LK-4RBP

LK-4LBP

LK-4BWV

LK-4YBP

LK-4GBP

LK-4EAY

LK-4CAY

LK-4KBM

LK-4SBM

LK-4TBW

LK-4YBW

LK-4WBH

LK-4TLN

LK-4TWN

LK-4TBN

LK-5WBN

LK-5WRN

LK-5WLN

LK-5RBP

LK-5LBP

LK-5BWV

LK-5LWV

LK-5YBP

LK-5GBP

LK-5SBE

LK-5TBW

LK-5YBW

LK-5WBH

LK-5TLN

LK-5TWN

LK-5TBN

LK-5ZBU

LK-6WBN

LK-6RBP

LK-6LWV

LK-6YBP

LK-6GBP

LK-6GWV

LK-6SBE

LK-6YBW

LK-6TLN

LK-6TBN

LK-6WBC

LK-7WBN

LK-7RBP

LK-7LBP

LK-7YBP

LK-7GBP

LK-7GWV

LK-7SBE

LK-7YBW

LK-7TBN

LK-7WBC

色带介绍

黑字/白底

红字/白底

蓝字/白底

黑字/红底 

黑字/蓝底

白字/黑底

白字/蓝底

黑字/黄底

黑字/绿底

白字/绿底

灰字/粉红白点底

灰字/蓝白方格底

黑字/金底

黑字/银底

黑字/银底

黑字/透明底

黑字/黄底

黑字/白底

蓝字/透明底

白字/透明底

黑字/透明底

黑字/白底

黑字/透明底

防水性 耐腐蚀 强粘性耐高低温

LW-Z900/LW-Z700工业级便携标签打印机
在电力、电信行业等专业领域，用户对标签输出有着更严苛的要求。爱普生标签打印机凭借创新性的产

品设计，以更加专业的整体解决方案，为用户带来优质高效的标签制作体验，同时降低耗材的成本，为

您提供安心、可靠、便捷的服务。

爱普生从1991年开始就致力于标签打印机及其配套色带产品的研究

与创新。除色带规格外，制作色带所使用的材料也在不断努力更新。

现在的爱普生色带具有防水、耐磨、耐腐蚀、耐高低温、耐强粘性的

特点，并使用绿色环保材质，不含硅酮、氯乙等物质。无论生产、办

公或家用，无论室内或室外，爱普生色带都能表现出色。

适用色带宽幅

耗材

丰富输出，支持热缩管色带，磁性色带，模切色带等专业色带类型

智能感应输出，批量命令，即取即印，防止无序掉落 自动识别色带类型，设置相应模版，省去手动步骤，工作更方便

高效智能

防撞击设计，通过国际碰撞测试*，适应严苛工作环境 背部磁铁设计，只需吸附在机柜上，助您在工作中解放双手

专业设计

支持色带回卷功能，大幅减少耗材浪费 最小边距由10mm减至1mm，节约色带成本

节约成本

混合长度输出，一次最多可输出50个不同长度的标签 自动剪切/连续半切，满足大批量标签输出需求

丰富的行业热键，一键选择模版，令操作流程更简化

*测试标准符合MIL-STD-810F Method 516.5-Shock

标配手提箱，容纳操作所需的所有配件，携带方便，并保护设备

数据传输功能*，通过与PC连接，将电脑编辑的数据导入LW-Z700，满足工作现场随时调用

热缩管色带

LW-Z900

LW-Z700

磁性色带 模切色带

直径3-21mm

直径3-14mm

宽幅18/24/36mm

宽幅18/24mm

√

-

线缆系列色带 36mm 白底黑字色带

Tape color Text Color

AJ05

Do Not Connect

35

标签数量
标签长度

AJ05 Do Not Connect35

November 14,

EPSON LW-Z900&LW-Z700

November 14, 10
  mm

  1
  mm

Epson传统机型

4mm

6mm

9mm

12mm

18mm

24mm

36mm

4mm

6mm

9mm

12mm

18mm

24mm

Jack B
AAA corp

O +
圆形模切色带磁性色带热缩管色带 LK-5YB2+ve/M

LW-Z900 LW-Z700

LW-Z900 LW-Z700

强粘性系列

透明系列

耐磨性A B C

ABCDERecall

1

corporation

*目前仅LW-Z700支持数据传输功能

ABCDE
corporation

NO.001

裂缝，便于剥离 背胶纸没有被切断

NO.002 NO.003 NO.004

ABCDE
corporation

ABCDERecall

1

corporation

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K


